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O FIRMIE

Watersystem oferuje kompleksowe podejScie do gospodarki wodno-Sciekowej
w zaktadach przemystowych - od rozwigzan pozwalajgcych na przygotowanie wody do

poftrzeb spozywczych, produkcyjnych i technologicznych, po systemy filfracji wod obiegowych
oraz oczyszczania Sciekdow z réznych gatezi przemystu,

Wysoka jakos¢ oferowanych przez nas produktéw oraz ustug zostata potwierdzona przez wielu
klientdbw z Polski i Europy. Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej
kadrze inzynierskiej stosujemy najnowoczesniejsze i najbardziej zaawansowane technologie.

4
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Oferowane produkty znajdujg zastosowanie m.in. w
produkcji energii i ciepta (woda do turbin, woda do
wytwornic pary), procesach przemystowych (np.
demineralizacja wody w procesie odwroconej
osmozy), produkcji wody pitnej, nawadniania czy
filtracji wody basenowe;.

Nasze doSwiadczenie jest gwarancjq, ze inwestycja w
system uzdatniania wody bedzie dobrg inwestycjq,
dostosowang do potrzeb technologii, a co
najwazniejsze przynoszqcq korzysci juz od pierwszego
dnia.
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DOSTARCZAMY WSZYSTKIE NAJWAZNIEJSZE TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA

WODY, A SA TO:

Filtracja w systemach cisnieniowych

Proces filtracji odbywa sie na filtrach z wypetnieniem
mineralnym w postaci zwirdw o réznej granulacji
w zakresie 0,6 - 1,2 mm, utozonych warstwami,
tworzgcych warstwe filtracyjng. Ten rodzqgj filtrow,
w kontekScie przemystowym, stosuje sie jako
oczyszczanie wstepne przed etapem zmiekczania czy
oczyszczania membranowego. Filtry te wykorzystywane
sg réwniez do usuwania zwigzkdw zelaza i manganu.

Zmiekczanie (wymiana jonowa)

Zmiekczacze wody stosowane sg w celu pozbawienia
wody ftwardodci, ktéra odpowiada za powstawanie
osadéw wapnia w instalacjach (tworzenie sie kamienia
kottowego). Technologia ta znajduje zastosowanie
np. w elekirocieptowniach, koftowniach parowych,
pralniach czy innych gateziach przemystu, w kiérych
twardo$¢ wody wptywa niekorzystnie na efektywnosc
proceséw technologicznych oraz trwatos¢ urzadzen
i aszyn.

Nano- i ultrafiltracja

Nano (NF) i ulfrafiltracja (UF) to implementacja
technologii filtracji membranowej (podobnej
do odwréconej osmozy). Zastosowanie poréw o
wielkosci od kilku do kilkudziesieciu nanometrow
pozwala na uzyskanie wody o bardzo wysokiej czystosci.
Technologia ta stosowana jest np. do uzdatniania wody
pitnej i réznych procesdw przemystowych
wymagajacych wody o bardzo wysokiej jakosci.

Odwrdécona osmoza

Odwrdécona osmoza to rodzaj technologii
membranowej, w ktérej woda pod cisnieniem
przettaczana jest przez potprzepuszczalng memlbrane,
rozdzielajgcq roztwory o réznym stezeniu. Systemy
odwréconej osmozy usuwajg z wody takie patogeny,
jak bakterie czy wirusy, a takze substancje organiczne
i sole (nawet w 97- 99,6%). Technologia ta znajduje
zastosowanie m.in. koftowniach parowych,
elektrowniach turbinowych instalacjach chtodniczych
czy przy uzdatnianiu wody morskiej (odsalanie)
oraz innych procesach przemystowych.

Elektrodejonizacja (EDI)

Demineralizacja wody w fym procesie opiera sie na
jednoczesnym wykorzystaniu energii elekirycznej, zywic
i membran jonowymiennych. EDI zwykle wykorzystuje sie
do koncowego doczyszczania wody po procesie
odwroconej osmozy, kiedy proces technologiczny
wymaga zastosowania wody o bardzo niskiej
przewodnosci (ponizej 0,1 uS/cm).

Koagulacja i flokulacja

Proces koagulacji polega na tgczeniu czgstek
koloidalnych obecnych w wodzie w wieksze aglomeraty,
ktdre mozna nastepnie usung¢ przez sedymentacje,
flotacje lub filfracje. Proces ten przebiega dwuetapowo:
najpierw nastepuje przeksztatcanie koloidu stabilnego
w niestabilny (koagulacja). a nastepnie tworzenie sie
rozbudowanych aglomeratéw (flokulacja) czesto
wspomagany dodatkiem polimerow - flokulantow.
Koagulacja jest stosowana np. do usuwania substancii
organicznych i zawiesin z wody surowej.

Dezynfekcja UV

W procesie dezynfekcji krotkofalowe Swiatto
ultrafioletowe jest wykorzystywane do usuwania
szkodliwych mikroorganizmoéw, tj. bakterii, wiruséw,
grzybdw itp. Dezynfekcja UV znajduje zastosowanie m.in.
w uzdatnianiu wody basenowej (dezynfekcja i redukcja
chloramin) oraz w procesie uzdatniania wody
technologicznej podczas jej przechowywania
lub cyrkulacji.

Dozowanie srodkdw chemicznych

Dozowanie Srodkdw chemicznych jest prostg metodq
oczyszczania wody, tak aby uzyska¢ pozgdane
parametry. Metody chemiczne stosowane
sq w procesach koagulacji, flokulacji, dezynfekcji
chlorem czy w celu korekty pH.
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RO PIKO

Kompaktowe systemy odwrdconej
osmozy RO PIKO dostarczane jako
jednostki Scienne. Idealnie nadajqg sie
do zastosowan, w ktérych wymagana
jest niewielka iloS¢ wysokiej jakosci wody.
Dostarczane w dwodch wariantach
wydajnosci 100 I/h i 200 I/h.

ZALETY

Obudowa ze stali nierdzewnej

Niskie zapotrzebowanie energii przy wysokiej
wydajnosci

Petna kontrola nad procesem

Instalacja scienna oszczedzajgca miejsce
Monitorowanie przewodnosci

Prosta instalacja i obstuga

Gtoéwne komponenty produkcji europejskiej
Panel sterowania umozliwigjgcy tatwy odczyt
parametrow jakosci wody i stanu pracy
urzqdzenia

ZASTOSOWANIE

Nawilzacze parowe

i adiabatyczne
« Labolatoria
«  Mycie szkta

P, - Zmywarki
5% «  Maszyny do loddw
& \3.\ ’ = Ekspresy do kawy
TR 7T «  Myjnie samochodowe
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Specyfikacja Wymagania dotyczgce wody surowej
+ Filiracja wstepna - Spm Cisnienie robocze 2-6bar
«  Manometry

. . Zakres femperatury 5-40°C
« Zasilajgcy zawdr elektiromagnetyczny 24V
. Regulowany przetgcznik cisnienia wlotowego Zelvzs oA 2 Il cemst
- Obrotowa pompa topatkowa Indeks koloidalny (SDI'15) < 3
« Zawdr do regulacji cisnienia roboczego Wolny chlor (Cl) < 0,03 mg/I
«  Obudowy membran z PVC Heflero (79) e 0,1 sy
«  Membrany niskoenergetyczne

o Mangan (Mn) max. 0,05 mg/I
« Sonda przewodnosci
TDS max < 2000 ppm

« Automatyczny ptuczqcy zawor

elektfromagnetyczny 24 V AC

Q
Dane techniczne
RO PIKO 100 200
Wydagjnos¢ (I/h) 100 200
[loS€ membran 1 2
Sprawnos¢ 50% - 75%
Redukcja soli 95% - 98%
Zasilanie 230V / 50 Hz
Moc 750 W
Przytgcze wody wejsciowe; V" V"
Przytgcze wody uzdatnione;j DN12
Przytgcze Scieku Dn12

Wymiary (szer x gt X wys) 600 mm x 400 mm x 800 mm

WYJSCIE KONCENTRATU

WYJSCIE PERMEATU

WEJSCIE WODY
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RO PURE

Odwrécona osmoza RO - stuzy do rozdzielania
substanciji rozpuszczonych w wodzie 0 mate;
masie czqgsteczkowej. Zaprojektowana
specjalnie do zastosowania w instalacjach
przemystowych. Z uwagi na niewielkie
gabaryty, system umozliwia instalacje wszedzie
tam, gdzie ograniczona jest iloS¢ wolnego
miejsca, Zastosowanie Ro PURE pozwala
na uzyskanie krystalicznie czystej wody,
wykorzystywanej do zasilania nawilzaczy
powietrza montowanych w budynkach
mieszkalnych, biurowych oraz przemystowych.
Wydajnos¢ oferowanych urzgdzen do 300 I/h.

LALETY

Obudowa ze stali nierdzewnej

Niskie zapotrzebowanie energii przy wysokiej
wydajnosci

Petna kontrola nad procesem

Instalacja §cienna oszczedzajgca migjsce
Monitorowanie przewodnosci

Prosta instalacja i obstuga

Gtéwne komponenty produkcji europejskiej
Panel sterowania umozliwigjgcy tatwy odczyt
parametréw jakosci wody i stanu pracy
urzgdzenia

LASTOSOWANIE

»  Nawilzacze parowe
i adiabatyczne
- Laboratoria
- Mycie szkta
e Zmywarki
«  Maszyny do lodéw
»  Ekspresy do kawy
»  Myjnie samochodowe
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Specyfikacja
Wymagania dotyczgce wody surowej
« Filtracja wstepna - 5um

«  Manometry Cisnienie robocze 2-6bar
« Zasilojgcy zawdr elektromagnetyczny 24V Zakres ternperatury 5.40°C
+  Regulowany przetgcznik cisSnienia wlotowego Zokres pH 5-11 const
- Obrotowa pompa topatkowa

. o Indeks koloidalny (SDI15)< 3
« Zawor do regulaciji cisnienia roboczego.
o ObUdOWY membran z PVC Wolny chlor (Cl) < 0,05 mg/I
«  Membrany niskoenergetyczne Zelazo (Fe) max. 0,1 mg/I
+ Sonda przewodnosci Mangan (Mn) max. 0,05 mg/I
- Aufomatyczny ptuczqcy zawor DS max < 2000 ppm

elektfromagnetyczny 24 V AC
+ Elektroniczny wskaznik przeptywu permeatu
WEJSCIE WODY

« Elektroniczny wskaznik przeptywu koncentratu

- Wielojezyczne menu WYJSCIE PERMEATU

WYJSCIE KONCENTRATU

Dane techniczne

RO PURE 100 200 300
Wydajnos¢ (I/h) 100 200 300
llo§¢ membran 1 2 3
Pojemnos¢ zbiornika przeponowego 181 100 | (montaz zewnatrz)
Sprawnosc 50% - 75%
Redukcja soli 95% - 98%

Zasilanie 230V / 50 Hz
Moc 600 W
Przytgcze wody wejsciowej 3"
Przytgcze wody uzdatnione; %"
Przytqcze Scieku "

Wymiary (szer x gt x wys) 600 mm x 400 mm x 800 mm
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RO STAR

RO STAR to profesjonalny system odwrdconej osmozy
zaprojektowany do zastosowan ogdlnych. Jego
konstrukcja sprawia, ze jest to wyjgtkowe urzgdzenie

oferujgce wysokg wydajnos¢ przy maksymalnym
poziomie bezpieczenstwa. Konstrukcja obudowy
urzgdzenia zapewnia tatwos$¢ przy serwisowaniu
i konserwacji co pozwala oszczedzi€ znaczng ilos¢
czasu. Dzieki mozliwosci tatwego montazu
nasciennego, urzgdzenie pozwala na efektywne
zagospodarowanie przestrzeni w matych
pomieszczeniach., Wydajnos¢ systemow do 450 I/h.

ZALETY

Obudowa ze stali nierdzewnej

Niskie zapotrzebowanie energii przy wysokiej
wydajnosci

Petna kontrola nad procesem

Instalacja Scienna oszczedzajgca migjsce

Monitorowanie przewodnosci
Prosta instalacja i obstuga
Gtéwne komponenty produkcji europejskiej

Panel sterowania umozliwigjgcy tatwy odczyt ZASTOSOWAN|E

parametréw jakosci wody i stanu pracy
urzgdzenia : - Nawilzacze parowe

i adiabatyczne
- Laboratoria
+  Myjnie samochodowe
- Bollery niskocisnieniowe
» Profesionalne pralnie
+ Kazde wymagajgce
zastosowania wody RO
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Specyfikacja

. Filtracja wstepna - 5um Wymagania dotyczgce wody surowej

«  Manometry cisnienia wejsciowego i systemowego L
Cisnienie robocze 2 -6 bar
« Zasilajgey zawor elektromagnetyczny 24V
o Zakres temperatury 5-40°C
+  Regulowany przetgcznik cisSnienia wlotowego
. topatkowa pompa cisnieniowa Zakres pH 2-11 const
« Zawdr do regulacji cisnienia roboczego Indeks koloidalny (SDI15) < 3
«  Obudowy z membran ze stali nierdzewne;j Wolny chlor (Cl,) < 0,05 mg/I
« Membrany 4” Low pressure .
Zelazo (Fe) max. 0.1 mg/I
« Sonda przewodnosci
B M M 2 O
- Automatyczny ptuczgcy zawor angan (Mn) max. 0,05 mg/l
elektromagnetyczny 24 V AC TDS max < 2000 ppm

Armatura i przyrzgdy pomiarowe niezbedne
do instalacji

Wskaznik przeptywu permeatu

WYJSCIE PERMEATU

Wskaznik przeptywu koncentratu
Sterownik z panelem dotykowym
Wielojezyczne menu WYJSCIE KONCENTRATU x

WEJSCIE WODY

Dane techniczne

RO STAR 350 450
Wydajnose (I/h) 350 450
llo§€ memlbran 1 2
Sprawnosc 50% - 75%
Redukcja soli 95% - 98%
Zasilanie 230V / 50 Hz
Moc 750 W
Przytgcze wody wejsciowej " 3"
Przytgcze wody uzdatnionej DN12
Przytgcze Scieku Dn12

Wymiary (szer x gt x wys) 690 mm x 280 mm x 1500 mm
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RO SLIM

RO SLIM to system odwrdconej osmozy o niewielkich
rozmiarach, wysokiej wydajnosci, zapewniajgcy
produkcje wody o wysokich parametrach
jakoSciowych (niska zawartosc¢ soli). Ta kompaktowa
konstrukcja, wykonana z komponentéw o najwyzszej
jakosci, pozwala na efektywne oczyszczanie wody
przy jednoczesnym oszczedzaniu powierzchni.
Zaprojektowana specjalnie do zastosowania
w instalacjach przemystowych i komercyjnych.
Z uwagi na niewielkie gabaryty, system umozliwia
instalacje wszedzie tam, gdzie ograniczona jest ilos¢

wolnego miejsca.

ZALETY

Obudowa ze stali nierdzewnej

Niskie zapotrzebowanie energii przy wysokiej
wydajnosci

Petna kontrola nad procesem

Bardzo cicha pompa odsrodkowa

Instalacja oszczedzajgca miejsce
Monitorowanie przewodnosci

Prosta instalacja i obstuga

Gtéwne komponenty produkcji europejskiej
Panel sterowania umozliwiajagcy tatwy odczyt
parametfrow jakosci wody i stanu pracy

urzgdzenia

LASTOSOWANIE

Nawilzacze parowe

i adiabatyczne
Laboratoria

Myjnie samochodowe
Boilery niskocisnieniowe
Profesionalne pralnie
Kazde wymagajgce
zastosowania wody RO
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Specyfikacja

. Filtracja wstepna - 5um Wymagania dotyczgce wody surowej

«  Manometry cisnienia wejsciowego | systemowego L
Cisnienie robocze 2 -6 bar
« Zasilajgey zawor elektromagnetyczny 24V
o o Zakres temperatury 5-40°C
« Regulowany przetgcznik cisSnienia wejsciowego
«  Wielostopniowa pompa cisnieniowa Zakres pH 2-11 const
« Zawdr do regulacji cisnienia roboczego Indeks koloidalny (SDI15) < 3
«  Obudowy membran z wtdkna szklanego Wolny chlor (Cl,) < 0,05 mg/I
« Membrany 4~ .
Zelazo (Fe) max. 0.1 mg/I
+ Sonda przewodnosci wody uzdatnionej
. o M M 2 O
« Sonda przewodnosci wody na wejsciu angan (Mn) max. 0,05 mg/l
. Automatyczny ptuczgcy zawor TDS max <2000 ppm

elektfromagnetyczny 24 V AC
° «  Wskaznik przeptywu permeatu
'{;" =iy Wskaznik przeptywu koncentratu

) -4« Wskaznik przeptywu recyrkulacii
¢ . WYJSCIE PERMEATU
g }, « Sterownik z panelem dotykowym

- ( < - Wielojezyczne menu

WYJSCIE KONCENTRATU

WEJSCIE WODY
Dane techniczne

RO SLIM 300 600 900 1200
Wydajnos¢ (I/h) 300 600 900 1200
[lo§¢ membran 1 2 3 4
Typ filtru WP 10 BB 10/25
Sprawnos¢ 50% - 75%
Redukcja soli 95% - 98%
Zasilanie 230V / 50 Hz
Moc 670 W 1700 W
Przytgcze wody wejsciowej 7% 1"
Przytqgcze wody uzdatnionej DN12
Przytgcze Scieku DN12

Wymiary (szer x gt X wys)

350 mm x 510 mm x 1810 mm
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RO MIDI

RO MIDI to kompaktowy system odwrdconej osmozy
o wydajnosci od 500 do 1500 I/h. Urzgdzenie
montowane jest na stalowej ramie, dzieki czemu
konstrukcja staje sie zwarta, a system jest
przystosowany do montazu w miejscach
O ograniczonej przestrzeni. Ta kompaktowa
konstrukcja, wykonana z komponentdw o najwyzszej

jakosci, pozwala na efektywne oczyszczanie wody
przy jednoczesnym oszczedzaniu powierzchni.
Zaprojektowana specjalnie do zastosowania
w instalacjach przemystowych i komercyjnych,
Z uwagi na niewielkie gabaryty, system umozliwia
instalacje wszedzie tam, gdzie ograniczona jest ilos¢

wolnego miejsca.

ZALETY

Obudowa ze stali nierdzewnej

Niskie zapotrzebowanie energii przy wysokiej
wydajnosci

Petna kontrola nad procesem

Bardzo cicha pompa odsrodkowa :
Monitorowanie przewodnosci :

Prosta instalacja i obstuga ZASTOSOWA N l E
Gtéwne komponenty produkcji europejskiej -

Panel sterowania umozliwiagjgcy tatwy odczyt

parametrow jakosci wody i stanu pracy urzgdzenia

Nawilzacze parowe i adiabatyczne
Laboratoria

Myjnie samochodowe

Boilery niskocisnieniowe
Profesionalne pralnie

Jako demineralizacja wstepna

w produkciji wody ultra czystej
Kazde wyrmagajgce zastosowania
wody RO
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Specyfikacja

. Filtracja wstepna - 5um Wymagania dotyczgce wody surowej

«  Manometry cisnienia wejsciowego | systemowego L
Cisnienie robocze 2 -6 bar
« Zasilajgey zawor elektromagnetyczny 24V
o o Zakres temperatury 5-40°C
« Regulowany przetgcznik cisSnienia wejsciowego
«  Wielostopniowa pompa cisnieniowa Zakres pH 2-11 const
« Zawdr do regulacji cisnienia roboczego Indeks koloidalny (SDI15) < 3
«  Obudowy membran z wtékna szklanego. Wolny chlor (Cl,) < 0,05 mg/I
« Membrany 4~ .
Zelazo (Fe) max. 0.1 mg/I
« Sonda przewodnosci wody uzdatnione;
. o M M 2 O
« Sonda przewodnosci wody na wejsciu angan (Mn) max. 0,05 mg/l
. Automatyczny ptuczgcy zawor TDS max <2000 ppm

elektromagnetyczny 24 V AC
«  Wskaznik przeptywu permeatu
«  Wskaznik przeptywu koncentratu
«  Wskaznik przeptywu recyrkulaciji
- Sterownik z panelem dotykowym

+  Wielojezyczne menu

WEJSCIE WODY

WYJSCIE KONCENTRATU

WYJSCIE PERMEATU

Dane techniczne

RO MIDI 280 530 1000
Wydajnos¢ (/h) 280 530 1000
lloS¢ membran 1 2 3
Sprawnosé 50% - 75%

Redukcja soli 95% - 98%

Zasilanie 230V / 50 Hz

Moc 670 W 1900 W
Przytqgcze wody wejsciowej 3" 1"
Przytgcze wody uzdatnionej " 1"
Przytgcze Scieku /8 1"

Wymiary (szer x gt X wys) 750 mm x 430 mm x 1450 mm
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RO MASTER

Seria urzgdzen RO Master to systemy odwrdconej
osmozy o wydajnosci do 2000 I/h. Zaprojektowane
jako urzgdzenia o bogatym wyposazeniu i zwartej
konstrukcji przeznaczone do zastosowania
w instalacjach przemystowych i komercyjnych.
Z uwagi na niewielkie gabaryty, system umozliwia
instalacje wszedzie tfam, gdzie ograniczona jest ilos¢
wolnego miejsca

ZALETY

Rama ze stali nierdzewnej

Niskie zapotrzebowanie energii przy wysokiej
wydajnosci

Petna kontrola nad procesem

Bardzo cicha pompa odsrodkowa
Monitorowanie przewodnosci

Prosta instalacja i obstuga

Gtowne komponenty produkcji europejskiej
Panel sterowania umozliwiajgcy tatwy odczyt
parametrow jakosci wody i stanu pracy
urzqdzenia

LASTOSOWANIE

+ Nawilzacze parowe i adiabatyczne
+ Laboratoria

Myjnie samochodowe
+ Boilery niskocisnieniowe

i + Profesionalne pralnie
R
\"5& » Jako demineralizacja wstepna w
J-;“Iﬂ\;.. produkciji wody ultra czystej
(X TN -
\.3."&‘“‘-\\_ .o »  Kazde wymagajgce zastosowania
‘*\_"’q wody RO
Ty
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Specyfikacja

« Filtracja wstepna - 5um

«  Manometry cisnienia wejsciowego | systemowego

« Zasilajgey zawor elektromagnetyczny 24V

« Regulowany przetgcznik cisSnienia wejsciowego

«  Wielostopniowa pompa cisnieniowa

« Zawdr do regulacji cisnienia roboczego

«  Obudowy membran z wtdkna szklanego.

« Membrany 4~

« Sonda przewodnosci wody uzdatnione;

« Sonda przewodnosci wody na wejsciu

« Aufomatyczny ptuczgcy zawor
elektfromagnetyczny 24 V AC

«  Wskaznik przeptywu permeatu

«  Wskaznik przeptywu koncentratu

«  Wskaznik przeptywu recyrkulaciji

« Sterownik z panelem dotykowym

«  Wielojezyczne menu

Dane techniczne

Wymagania dotyczgce wody surowej

Cisnienie robocze 2-6bar

Zakres temperatury 5-40°C

Zakres pH 2-11 const
Indeks koloidalny (SDI'15) < 3
Wolny chlor (Cl,) < 0,05 mg/I
Zelazo (Fe) max. 0,1 mg/I
Mangan (Mn) max. 0,05 mg/I
TDS maix < 2000 ppm

WYJSCIE KONCENTRATU

WYJSCIE PERMEATU

WEJSCIE WODY

RO MASTER 2404 3404 5404 6404
Wydajnos¢ (/h) 600 900 1500 1800r
llos¢ membran 2 3 4 5 6
Sprawnos¢ 50% - 75%

Redukcja soli 95% - 98%

Zasilanie 230V / 50 Hz

Moc 2200 W 3700 W
Przytqgcze wody wejsciowej ¥/ 1"

Przytgcze wody uzdatnionej " " " " %"
Przytgcze scieku /8 " Yo" 3" %"

Wymiary (szer x gt X wys)

800 mm x 490 mm x 1750 mm
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RO EASY

Seria urzgdzen RO EASY to systemy
odwrdéconej osmozy o wydajnosci
do 4500 I/h. Zaprojektowane jako
urzgdzenia o bogatym wyposazeniu
i zwartej konstrukcji przeznaczone
do zastosowania w instalacjach
przemystowych. Urzgdzenie
charakteryzuje sie prostotqg budowq
i duzg wydajnoscig, umozliwiaja
osiggniecie wysokiego stopnia
odzysku wody przy jednoczesnym
niskim zuzyciu energii.

ZALETY

Rama ze stali nierdzewnej

Niskie zapotrzebowanie energii przy wysokiej

wydajnosci

Petna kontrola nad procesem
Bardzo cicha pompa odsrodkowa
Monitorowanie przewodnosci
Prosta instalacja i obstuga

Gtéwne komponenty produkcji europejskiej

Panel sterowania umozliwigjgcy tatwy

odczyt parametrow jakosci wody i stanu

pracy urzgdzenia

[

:.'....I","I— B
Al =
vy m

1= N

ZASTOSOWANIE

- Nawilzacze parowe i adiabatyczne

+  Myjnie samochodowe

« Boilery niskocisnieniowe

» Profesionalne pralnie

» Jako demineralizacja wstepna w
produkcji wody ultra czystej

- Kazde wymagajgce zastosowania
wody RO
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Specyfikacja

« Filtracja wstepna - 5um

«  Manometry cisnienia wejsciowego i systemowego

« Zasilajgey zawor elektromagnetyczny 24V

« Regulowany przetgcznik cisSnienia wejsciowego

«  Wielostopniowa pompa cisnieniowa

« Zawdr do regulacji cisnienia roboczego

«  Obudowy membran z wtdkna szklanego

« Membrany 4~

« Sonda przewodnosci wody uzdatnione;

« Sonda przewodnosci wody na wejsciu

« Aufomatyczny ptuczgcy zawor
elektromagnetyczny 24 V AC

«  Wskaznik przeptywu permeatu

«  Wskaznik przeptywu koncentratu

«  Wskaznik przeptywu recyrkulaciji
« Sterownik z panelem dotykowym
«  Wielojezyczne menu

Dane techniczne

RO EASY 1800 2700
Wydajnos¢ (/h) 1800 2700
llo§€ membran 6 9
Sprawnosc¢
Redukcja soli
Zasilanie
Moc 3000 W
Przytgcze wody wejsciowe;j DN25 DN32
Przytgcze wody uzdatnionej DN20 DNZ25
Przytqcze Scieku DN15 DN15

Wymiary (szer x gt x wys)

3000

3000
10
50% - 75%
95% - 98%
3 x 400V

DN32
DN25
DN15

Wymagania dotyczgce wody surowej

Cisnienie robocze 2-6bar

Zakres tfemperatury 5-40°C

Zakres pH 2-11 const
Indeks koloidalny (SDI15) < 3
Wolny chlor (Cl,) < 0,05 mg/I
Zelazo (Fe) max. 0,1 mg/I
Mangan (Mn) max. 0,05 mg/I
TDS max < 2000 ppm

Twardos¢ max

3500 4500
3500 4500
12 13

4000 W

DN32 DN40
DN25 DN32
DN15 DN15

3600 mm x 600 mm x 1800 mm

< 150 mg Cacod/I

WYJSCIE KONCENTRATU

WYJSCIE PERMEATU

WEJSCIE WODY
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RO MAXI

Seria urzgdzer RO MAXI to systemy odwréconej osmozy o wydajnosdci do 20 000 I/h. Zaprojektowane jako
urzgdzenia o bogatym wyposazeniu i zwartej konstrukcji przeznaczone do zastosowania w instalacjach
przemystowych. Urzgdzenie charakteryzuje sie prostg budowq i duzg wydajnoscia, umoZzliwia osiggniecie
wysokiego stopnia odzysku wody przy jednoczesnym niskim jej zuzyciu. Do jej budowy uzyto trwatych
komponentéw dla zapewnienia bezawaryjnej pracy. Urzgdzenie posiada réwniez mozliwosci komunikacii
z zewnetrznym systemem sterowania, co umozliwia zdalny monitoring oraz kontrole procesu uzdatniania
wody.

EC N I

;- ZALETY :
. Rama ze stali nierdzewne;j ZASTOSOWA N | E

Niskie zapotrzebowanie energii przy wysokiej

wydajnosci .+ Myjnie samochodowe

Petna kontrola nad procesem : - Boilery niskocisnieniowe
Bardzo cicha pompa odsrodkowa . + Profesionalne pralnie
Monitorowanie przewodnosci .« Przemyst spozywczy

Prosta instalacja i obstuga . Jako demineralizacja wstepna
Gtéwne komponenty produkcji europejskiej : w produkcji wody ultra czystej
Panel sterowania umozliwigjgcy tatwy odczyt : « Kazde wymagajgce
parametrow jakosci wody i stanu pracy urzgdzenia : zastosowania wody RO
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Specyfikacja

« Filtracja wstepna - 5um

«  Manometry cisnienia wejsciowego | systemowego

« Zasilajgey zawor elektromagnetyczny 24V

« Regulowany przetgcznik cisSnienia wejsciowego

«  Wielostopniowa pompa cisnieniowa

« Zawdr do regulacji cisnienia roboczego

«  Obudowy membran z wtékna szklanego.

« Membrany 8~

« Sonda przewodnosci wody uzdatnione;

« Sonda przewodnosci wody na wejsciu

« Aufomatyczny ptuczgcy zawor
elektromagnetyczny 24 V AC

«  Wskaznik przeptywu permeatu

«  Wskaznik przeptywu koncentratu

«  Wskaznik przeptywu recyrkulaciji
« Sterownik z panelem dotykowym
- Wielojezyczne menu

Dane techniczne

RO MAXI 3000 4000 5500
Wydajnos¢ (/h) 3000 4000 5500
llo§¢ membran 2 3 4
Sprawnosc
Redukcja soli
Zasilanie
Moc 5,5 kW
Przytqgcze wody wejsciowej DN40 DN40 DN40
Przytqacze wody uzdatnionej DN25 DN32 DN32
Przytqcze Scieku DN15 DN15 DN20

Wymiary (szer x gt X wys)

3020 mm x 800 mm x 1840 mm

Wymagania dotyczgce wody surowej

Cisnienie robocze 2-6bar

Zakres tfemperatury 5-40°C

Zakres pH 2-11 const
Indeks koloidalny (SDI15) < 3
Wolny chlor (Cl,) < 0,05 mg/I
Zelazo (Fe) max. 0,1 mg/I
Mangan (Mn) max. 0,05 mg/I
TDS max < 3000 ppm

Twardos¢ max

< 150 mgCaco3/I

WYJSCIE PERMEATU

WYJSCIE KONCENTRATU

WEJSCIE WODY

7500 10000 12000 16000 20000
7500 10000 12000 15000 20000
6 8 9 12 15
50% - 75%
95% - 98%
3 x 400V
7.5 kW 11 kW 18,5 kW
DN&0 DN&0 DN65 DN65 DN80
DN40 DN5&0 DN&0 DN&0 DN65
DN25 DN25 DN32 DN32 DN40

4130 mm x 800 mm x 1920 mm






